Digitaler Klimaregler

Der Master-5N ist einen Hauptregler, worauf einfach 0-10V
Ventilation
Module (z.B. Triac oder Frequenzumformer) angeschlossen 5 T
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Regelung des Klimas mittels eines 0-10V Signals, basierend ::J.";.”'-’:.

auf der Temperatur. Dieser kann ein Heizungsgerat und m
einen Alarm ansteuern. Das minimale und maximale

Ventilationsniveau ist einstellbar. Der Master-5N verfiigt Giber

eine Banbreitenausgleich und 2 programmierbare 0-10V

Ausgangssignale. Der Master-5N ist leicht erweiterbar. Eine Master-5N

der Moglichkeiten ist der Anschluss von mehreren Modulen, “

um zusatzliche Liifter, Transformatoren, Windenmotore oder A

Klappen anzusteuern und zu regeln.

Vorteile: Merkmale:
*  GleichmaRiger Lifterlauf *  Mehrere unabhangig programmierbare 0-10V
»  Niedrige Anschaffungskosten Ausgangssignale fiir z.B. Lufteinlasse oder externe Regler
. Einfache Montage . Bandbreitenausgleich
. Einfach zu bedienen . Heizgeraterelaiskontakt
*  Verwendbar in neuen und vorhandenen Ventilationssystemen *  Alarmrelaiskontakt

* 2 Unabhangig programmierbare 0-10V Ausgangssignale fir
z.B. Lufteinlasse oder externe Regler

»  Status-Auslesung

. 2 EinschlieBlich Temperatursensoren

*  “Raum leer” Funktion

Eingange Ausgange

0-10 VVentilationsregler, 0-10V
Mf-Net Temperatursensoren Digitaler Klimaregler fir Lufteinlasse oder zusatzliche
Regler, Heizgeraterelaiskontakt und
Alarmrelaiskontakt



Spezifikationen Master-5N

Definition Min. Typ. Max. Anmerkungen
Reglertyp Hauptregler
Netzstromversorgung 195V 230 V 253V 1~
Netzfrequenz 50 Hz 60 Hz
Heizgeraterelaiskontakt 2A/250V
Alarmrelaiskontakt 1120\/"5'6(‘; 25§OAC
2x0-10V Ausgang 10 mA
Widerstand des Temperatursensors 1K Q (25 °C) Eingegossen in Kunststoffgehause
Display fur Temperaturauslesung -40 °C 50 °C
Gehause IP54 Kunststoffgehause
Gewicht (unverpackt) 2 kg
Abmessungen (B x L x H) 267 x 225 x 104 mm
Betriebstemperatur -10°C 40 °C
Aufbewahrungstemperatur -15°C 50 °C
Umgebungsluftfeuchte 95 %
Regeldiagramm
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Why choose Vostermans Ventilation:
LOYAL TO YOU RELIABLE FUTURE PROOF
We care for your specific needs based on our long Since our foundation in the Netherlands in 1952, we Our future proof approach, which combines energy
expertise. In close cooperation with you we secure maintain our reputation as reliable partner. Our carefully efficiency solutions with robust quality and rigorous
your business outcomes. selected global network of independent distributors testing, is based on a genuine commitment to serve as

strive to deliver you dedicated service and expertise. a trusted partner.

Vostermans Ventilation is a global developer and manufacturer of sustainable axial fans for the agricultural and industrial market. Sustainability is key for Vostermans. Their
premium brandlines Multifan and EMI are showcasing the drive for advanced energy efficient fans. The company applies continuous innovation and research in their own motor
production facility and in house state of the art R&D department. Vostermans Ventilation, part of Vostermans Companies founded in 1952, is based in Venlo, the Netherlands and
operates in USA, China and Malaysia.

VOSTERMANS YOUR SPECIALIST IN AIR
VENTILATION
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