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终极热应激解决方案

Multifan AirBreeze 专为奶牛养殖业设计，旨在从热应激的初期

阶段就减少奶牛的热应激。该风机提供至少 2 m/s 的风速，强

劲且定向的冷却效果可覆盖长达 18 米、宽达 5 米的区域。这

有助于在炎热的夏季保持牛奶产量，确保在短短几年内收回投资。 

这种强大的气流也为其他行业带来显著益处。无论是提高炎热天气

下的舒适度，还是缩短生产过程中的冷却时间，Multifan AirBreeze 

都能满足您的需求。

Multifan AirBreeze

为什么选择这款风机？

•	我们产品系列中最强大的循环风机

•	快速的投资回报

•	通过链条轻松安装，设计维护成本低

•	耐用材料，使用寿命长

•	低噪音水平，营造安静的工作环境

•	电机提供 3 年保修

特点

•	直径 150 cm，提供最大气流

•	高达 48,500 m³/h 的高风量

•	在 2 m/s 风速下，覆盖范围可达 25 米

•	提供高效（HE）和高性能（HP）两个版本

•	能效比：每 1,000 m³/h 耗电 17.2 瓦

•	低噪音水平：在 7 米处为 55 dB(A)，在 2 米处为 66 dB(A)

•	IP55 等级电机（防水防尘）

•	直观的设计，便于安装

用途

•	农业：奶牛、猪、家禽

•	温室

•	工业 

可行选择

•	便于安装的安装套件： 

		 - 4 条 7.5 米长的链条 

		 - 2 条 3 米长的链条 

		 - 8 个挂钩

•	ECplus 和 Vplus 技术，进一步节能： 

		 - 通过 10-0V 信号实现连续速度控制

•	安装支架，用于在链条之间固定 ECplus 和 Vplus 控制器

Multifan AirBreeze 高效型 Multifan AirBreeze 高性能型 可选：ECplus 和 Vplus 技术， 

实现更高的节能效果
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*	 高效型（HE），高性能型（HP） 

**	 吹风距离是最大风速下降到2 m/s之处的距离（在无障碍无限空间中测量)

***	 在7米吹风距离处测得的声压级

****	变压器控制（T）；变频控制（F）

技术数据，单相

技术数据，三相

Versionen 
*

产品编号 ø (cm)
电源

(n) 转速 P
in
 (W) I

nom 
(A)

Q
v
 (m3/h) 

AMCA 230-99
Q
v
 (m3/h)

AMCA 230-23
送风距离

(m)**

SFP @0Pa 

(W/1000m3/h)

dB(A) 

***

可控性 

****~ V Hz

HE   D4E15B0M16200 150 1~ 230V 50 355 730 3,3 57.200 40.450 23 18,0 55 -

HP   D4E15A0M16200 150 1~ 230V 50 425 1065 4,8 68.100 48.150 25 22,1 55 -

  ECplus 技术

HE   D4E15B3M16200FD 150 1~ 230V 50/60 365 855 6,7 59.100 41.800 20,5 22,0 55 F

20% 转速下的性能 70 40 0,4 8.150 5.750 - 7,0 -

Versionen 
*

产品编号 ø (cm)
电源

(n) 转速 P
in
 (W)

Inom (A) Q
v
 (m3/h) 

AMCA 230-99
Q
v
 (m3/h)

AMCA 230-23
送风距离

(m)**

SFP @0Pa 

(W/1000m3/h)

dB(A) 

***

可控性 

****~ V Hz Δ Y

HE   D4D15B0M16200 150 3 230 / 400 50 365 750 2,4 1,4 58.250 41.200 23 18,2 55 -

HE   D4D15B1M16200 150 3 230 / 400 50 355 700 2,4 1,4 57.500 40.650 23 17,2 55 T

HE   D4D15B2M16200 150 3 230 / 400 50 365 750 2,4 1,4 58.250 41.200 23 18,2 55 F

HP   D4D15A0M16200 150 3 230 / 400 50 420 1000 3,4 2,0 68.100 48.150 25 20,8 55 -

HP   D4D15A2M16200 150 3 230 / 400 50 420 1000 3,4 2,0 68.100 48.150 25 20,8 55 F

  ECplus 技术

HP   D4D15A3M16200FD 150 3 400 50/60 420 1060 - 1,8 68.600 48.500 25 21,9 55 F

20% 转速下的性能 104 65 - 0,2 17.250 12.200 - 5,3 -

  Vplus 技术

HP   D4D15P0M16200 150 3 400 50/60 420 975 - 1,7 68.450 48.400 25 20,1 55 F

20% 转速下的性能 84 55 - 0,2 14.000 9.900 - 5,6 -

尺寸 (mm) 风机间距建议
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气流分布图
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Multifan AirBreeze 的射程由我们的研发部门根据 LFL 测量方法（巴伐利亚州农业研究所）进行测量。风扇安装在 2.7 米的高度，倾斜角度为 20°。

A01 1.524

A03 1.810

A04 1.180

A13 339

A14 Max. 536

高性能型

 

高效型

A04

øA01

øA03

A14

A13

* 该产品专为奶牛养殖业设计。为了防止奶牛出现热应激，至少需要 2 m/s 的风

速。对于双列牛舍，此气流应覆盖 5 米的宽度。基于此要求，确定了风机之间的最

大间距。在其他情况下，可能需要不同的间距设置。

高效型 15 米 *

高性能型 18 米 *



荷兰总部•芬洛

Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

www.vostermans.com

美国•布卢明顿

Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

马来西亚•良木园

Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

中国•上海

Tel. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com

为什么选择傅仕风机：

经得起时间验证

我们向未来的证明方法来自于我们能源高效的解决方

案，坚固的质量和严谨的测试，

这一切都源于我们给客户作为一个可信任的合作伙伴的

真正承诺。

可靠

自我们1952年在荷兰成立以来，我们一直建立维护我们

作为可靠伙伴的声誉。我们认真选择建立的由独立分销

商构成的全球网络为您提供专门的服务和专业知识。

对客户忠诚

我们关切并真正满足您的具体需求建立在我们长期以来

的专业知识。与您密切合作中，确保您的业务成果。

Vostermans是一家专门针对农畜牧业和工业市场研发生产可持续轴流风机的全球性公司。保持可持续性发展是Vostermans公司的宗旨。我们的优质品牌Multifan

和EMI展示了对先进的节能风机的市场驱动，得益于Vostermans公司研发部门在自己内部进行风机电机等生产设施持续性的研发创新。Vostermans公司成立于1952

年，总部位于荷兰的Venlo，在美国、中国和马来西亚都设有分公司。

保留所有权。傅仕风机不对不准确或不完整的数据承担任何责任。若有疑问和/或建议，请联系ventilation@vostermans.com。按照2026年4月变更。

节能风扇

节省更多能源
我们的标准风机还提供额外的节能型号。借助 MFD 控件，可以连续降低这些风机的速度。速度每降低 20%，风机的能耗就会减少一半。为了充分

保护控制器内部的敏感电子元件，应将风机放置在至少具有 IP65 防护等级的独立外壳中。这对于保证在最极端环境中的可靠性也至关重要。

适用于冬季条件的 ECplus 和 Vplus 技术

在热应激不是问题时，以低速运行循环风机，可保持空气

流动，减少湿度相关问题，保持牛床干燥。此外，节能的 

ECplus 和 Vplus 技术有助于将能耗降至最低。


